
 راهنمای انتخاب پمپ فشار قوی:

 

 33پس از محاسبات هیدرولیکی می خواهیم پمپ گریز از مرکز فشارقوی را انتخاب کنیم که آبدهی و ارتفاع آن به ترتیب 

 متر باشد. 112مترمکعب در ساعت و 



 



 

 : انتخاب پمپ فشارقوی 

ابتدا جهت تعیین نوع پمپ به منحنی همپوشانی پمپ های فشار قوی، مراجعه می کنیم با مشخصات ذکر شده دو انتخاب خواهیم 

 ت.داش



WKL 65/11  دور بر دقیقه 1450در 

WKL 50/4  دور بر دقیقه 2900در 

 

را  (1450اول )با توجه به اینکه استهلاک پمپ در دورهای بالا بیشتر است چنانچه کار کرد پمپ مداوم باشد، بهتر است مورد 

 .را انتخاب کنیم (2900دوم ) انتخاب کنیم و در صورتیکه کارکرد پمپ متناوب باشد، بهتر است مورد

 WKLپ می کنیم. سپس به منحنی مشخصات هیدرولیکی پم را انتخاب دومبا فرض اینکه کارکرد پمپ متناوب است مورد 

 دور بر دقیقه مراجعه می کنیم.  2900در  50/4

 تعيين قطر پروانه و تعداد طبقات پمپ:

متر می  112منحنی مشخصات هیدرولیکی فقط برای یک طبقه بوده و با تراش پروانه های مختلف می باشد. بنابراین ارتفاع 

ارتفاعی باشد که برای یکی از تراش پروانه ها در آبدهی مورد نظر حاصل می شود. این ضریب نشانگر بایست ضریب صحیحی از 

 تعداد طبقات پمپ می باشد.

 :مترمکعب برای تراش پروانه های مختلف عبارتست از 33در این مثال ارتفاع پمپ در آبدهی 

 φ165*9متر برای پروانه بدون تراش  32.2

 φ160متر برای تراش پروانه  30.5

 φ155متر برای تراش پروانه  28

 φ150 تراش پروانهمتر برای  25.5

 

 پمپمترمکعب بر ساعت حاصل می شود. بنابراین  33در آبدهی  155ست که از تراش پروانه متر ا 28عدد صحیح مربوط به ارتفاع 

 :می باشد یعنی φ155وانه پرر بر دقیقه چهار طبقه با تراش دو 2900با  WKL 50مناسب 

 

WKL 50/4a (0155), 2900 rpm 

 نشانگر این است که پروانه پمپ تراش داده شده است.(  aحرف )

 پمپ:راندمان  

 میباشد.  67متر مکعب در ساعت راندمان پمپ % 33باتوجه به تراش پروانه پمپ و آبدهی  



 :انتخاب الکتروموتور

   4.3kWدر نظر میگیریم، عدد قرائت شده از نمودار  2155جهت انتخاب الکتروموتور، انتهای منحنی توان را برای تراش پروانه 

 وات کیلو 22خواهد بود . بنابراین جهت کارکرد مطمئن الکتروموتور kW17.2 ن جذبیمی باشد و چون پمپ چهار طبقه است توا

  را انتخاب می کنیم. قیقهدور بر د 2900


